Fastilles de sel pour adoucisseur et dénitrateur d’eau

Pastilles cylindriques
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APPAREILS DE TRAITEMENT D’EAU

ECODETERGENT

www.marque-NF.com

Les pastilles AQUA PRO® sont élaborées a partir d'un sel
de qualité alimentaire parfaitement pur pour une efficacité
optimale de votre adoucisseur.

@ Un sel de haute pureté
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@ Une forme et une dureté optimales
< Sa forme cylindrique réduit les points de contact entre les
' pastilles, et garantit une dissolution équilibrée et totale.
De plus, I'extréme compaction des pastilles AQUA PRO® et
_ la qualité alimentaire du sel garantissent le fonctionnement
¥ optimal de votre adoucisseur.

*Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel
= ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur http://detergents.ecocert.com

Conditionné en sac
de 25 kg

\\
==

v

SALINS www.experts-eau.com
aqua@salins.com



informations techniques

@ La dureté de I'eau *

Dureté faible TH < 15°f Adoucissement non indispensable
Dureté moyenne  15°f<TH <25°f  Adoucissement souhaitable
Dureté forte 25°f<TH <35°f  Adoucissement recommandé

Dureté tres forte TH < 35° Adoucissement indispensable

@ La dureté de I'eau est mesurée grace a son titre hydroti-
métrique (TH) exprimé en degré francais (°f). Un degré
francais équivaut a 10 mg de calcaire par litre d'eau.

* Cette carte vous indique la dureté moyenne de I'eau en France.
NB : la dureté de I'eau peut varier sensiblement au sein d'un
méme département.

@ Plan de palettisation AQUA PRO SAC 25 kg

Dimensions (mm) Poids (kg)
Présentation

Regroupements Code E.A.N
L | h Brut Net

Palette houssée 1200 | 820 | 1220* | 1053 | 1000 40 sacs de 25 kg 3183280004801
(8 couches de 5 sacs)

Uhies 1 de 25 k 183280004818

. 535 370 345 | 251 25 1 sac de 25 kg 318328000481

* Palette comprise

Poids et dimensions théoriques

Votre revendeur agréé

LU LLTZGITEL) 0 820 064 546)

0,12 € TTC / MN

CLUALLTPFAX) 0 820 821 340)

0,12 € TTC / MN
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